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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Cordon HDMI 18Gbps à raccorder sur vos équipements HDMI 2.0 
  
Ce cordon à technologie AOC se compose d'une fibre optique 
multimode, d'émetteurs-récepteurs à  
fibre optique, d'une puce de contrôle et de modules optiques 
intégrés dans les connecteurs HDMI. 
Il utilise la conversion électrique/optique sur les extrémités de 
câble pour améliorer la vitesse et 
la performance de distance du câble sans sacrifier la compatibilité 
avec les interfaces électriques standard. 
L'AOC est l'une des meilleures solutions pour transmettre de gros 
débits sur de longues distances  
de manière tout à fait fiable. 
Comparé au câble en cuivre à attache directe pour la transmission 
de données, l'AOC offre plus d'avantages, tels que le poids plus 
léger, les performances élevées, la faible consommation 
d'énergie, la faible perte d'interconnexion, l+immunité EMI et une 
meilleure souplesse à la courbure. 
  
  
Caractéristiques :  
  
Résolution UHD @ 60Hz en 4:4:4 jusqu'à 10 bit 
Bande passante 18 Gbps 
32 canaux audio HD  
Suport du HDR, ARC, HDCP 1.4 et 2.2, 3D , HEC , Ethernet  
EDID automatique  
  
  
Câble mixte mélangeant fibre 4 cores OM3 multimode pour le 
câblage à gros débit ; et fils de cuivre pour la transmission de 
l'électricité et les débits faibles.  
  
Diamètre du câble HDMI : 5.2mm  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN 
 

Marque : GENERIQUE 
Ref. Fabricant : ECF-128988 
Gencod : 3548381289883 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8544429000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 1,50 Kg 
Poids Net  : 1,30 Kg 
Volume : 3459,38 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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