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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Pratique, cette traversée optique (ou coupleur optique) au format 
Keystone permet l'installation sur 
un panneau de brassage standard pour mixer facilement les 
connectiques cuivre RJ45 et fibre. 
  
  
Plus produit : 
 ¦ S'installe comme une embase RJ45 
 ¦ Permet de mixer cuivre / fibre au seins d'un même panneau de 
brassage 
  
Caractéristiques principales : 
 ¦ Férule en céramique 
 ¦ Capuchon anti-poussière blanc 
 ¦ L × l × H : 29,2 × 14,9 × 9,4 mm 
 ¦ IEC 61754-20 
 ¦ Perte d'insertion : =0.20dB 
 ¦ Durée de vie : 1000 cycles 
 ¦ RoHS 2.0 et REACH 
 ¦ Température d'utilisation et stockage :-40 ~+85°C 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Garantie : 1AN 
 

Marque : GENERIQUE 
Ref. Fabricant : ECF-395244 
Gencod : 3548383952440 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8536700010 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,01 Kg 
Poids Net  : 0,01 Kg 
Volume : 4,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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