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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Concentrateur réseau Ethernet très haute vitesse 1000 Mbps en 
boîtier métallique avec bande passante 
du panier arrière de 16Gbps indispensable aux petits réseaux 
nécessitant un taux de transfert élevé. 

Le switch réseau dispose aussi d'un mécanisme de détection de 
boucle réseau signalé par le clignotement d'un voyant spécifique. 
De plus le protocole IEEE 802.1p est aussi supporté par le switch 
fournissant 4 queues de priorité QoS pour fluidiser 
automatiquement les données spécifiquement marqués par un 
switch niveau 2. 

Les plus produit : 
¦ Boitier métallique robuste 
¦ Système intégré de détection de boucles réseau pour éviter les 
ralentissements 
¦ Priorisation automatique des paquets réseau marqués par le 
protocole QoS 802.1p 

Spécifications : 
- 8 ports RJ45 auto détection droit/croisé (Auto MDI/MDIX)
- auto négociation 10/100/1000 Mbps compatible Half et Full
Duplex.
- Compatible avec les standards IEEE 802.3x full-duplex et
contrôle de flux
- Supporte les appareils UPnP
- Architecture non bloquante avec commutation "Store-and-
forward"
- Table Mac : 8000 Adresses
- Dimension : 148 x 100 x 29 mm
- Alimentation externe fournie
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